
 

Forudsætninger for at lave en godkendt brandlukning 

11. marts 2024 

Du skal sikre dig at leverandørens løsning kan udføres korrekt som beskrevet i montagevejledningen, 
og du skal overholde alle krav i montagevejledningen. 
 
Du skal være særlig opmærksom på: 

- Minimum afstand til loft og væg (se vejledningen), forskelligt om det er rektangulært eller 
cirkulært (gå alle udsparinger igennem og opmærk huller i lette vægge så krav opfyldes) 

 
- Opfylder størrelsen på udsparinger og respektafstanden ikke kravene iht. vejledningen skal 

rådgiver kontaktes, og han skal finde løsning omkring konstruktionen opbygningen. 
 

- Væg opbygning skal som minimum være 2 lag gips/Fermacel på begge sider (spørg 
tømreren hvad opbygningen af væggen er). Ellers kontaktes rådgiver. 

 
- Du må ikke blande produkter fra forskellige producenter i samme gennemføring, da dette så 

ikke er en systemløsning. Er ikke testet sammen! 
 
Skal der opsættes mærkater ved brandlukningen, står dette evt. beskrevet i vejledning 30 under 
”kontrolrapporten” eller andet sted i projektbeskrivelse. Ellers spørges rådgiver til råds. 
 
Kan du ikke opfylde ALT i vejledningen, skal du kontakte rådgiver og forklare ham hvilke 
forudsætninger, der skal opfyldes før du påbegynder dit arbejde. 
 
Øvrige brandlukninger for ventilation: 

- Er der brandspjæld og røgspjæld, er det Spjældproducentens anvisninger der skal følges. 
- Skal der brandisoleres, er det isolerings producentens anvisninger der skal følges.  

 
Udsnit fra DS 428:2019 till. 1+2 
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