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Beskrivelse

Spiralfalset rør
Dimension ø Pladetykkelse

Beregnet vægt 
pr. meter

Cirkulært 80 0,5 315
100 0,5 1,41

Montage og vedligehold 125 0,5 1,76
150 0,5 2,12
160 0,5 2,26
180 0,5 2,54
200 0,5 2,82
250 0,5 3,53
315 0,6 5,34
355 0,6 6,01
400 0,6 6,78
450 0,6 7,62
500 0,6 8,47
560 0,6 9,81
630 0,6 11,03
710 0,7 14,51

Bestilling - eksempel SPR 125 1000 800 0,7 16,35
900 0,7 18,39

Produkt 1000 0,9 26,27
1250 0,9 560

Dimension 1

Længde

Dimensioner

Inden montage tjekkes alle dele 
eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes.
Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre 
med egnet redskab; kost, støvsuger eller 
klud.
Det anbefales jævnligt at kontrollere 
fittings og rør indvendigt og om 
nødvendigt rengøre disse for at undgå 
støv og skidt. 
Produktet er produceret af 
varmgalvaniseret stål af klasse A2-s1,d0 
med et smeltepunkt på mindst 850°C. 

Tlf.: (+45) 96 55 44 35   

www.oerbaek.dk 
1


	Ark1

